
1 BATTERIA ON DX

2 INVERTER ON DX

3 AC GEN L/R PWR DX

4 OSSIGENO ON DX

5 BOOST PUMP W/M ON SX

7 APU START SX

8 APU GEN PWR DX

9 ENG OPER NORM SX

10 MANETTA MOTORE SINISTRA IDLE

Quando RPM motore Sx =  stabile al 56% 

11 IDLE

Quando RPM motore Dx =  stabile al 56% 

12 APU GEN OFF DX

13 APU OFF SX

14 PITOT ON DX

15 CDU ON DX

16 EGI ON DX

17 SAI UNCAGE

18 L/R MFCD DAY (NIGHT)

19 CICU ON

20 JTRS ON

21 IFFCC TEST

22 UFC ENT

Preflight BIT: test di 1min circa, quando è completato premere ENT e uscire dal 

menu andando su exit

23 IFFCC ON

24 PITCH |YAW SAS ON | ON SX

A-10C II STARTUP
PRE START

FUEL PANEL

DI FRONTE

DI FRONTE

DI FRONTE

MANETTA MOTORE DESTRA 

POST MOTORI

Comincia l'allineamento (4min)

DI FRONTE

DI FRONTE

DI FRONTE

APU START

Qunado APU RPM = 100%

START MOTORI

DI FRONTE



25 TAKEOFF TRIM SX

Quando appare sugli MFCD la scritta DTS UPLOAD

26  LOAD ALL

CDU 

27 CDU NAV DX

28 CMS TUTTI ON DX

Scegli la modalità

29 JOYSTICK NWS ON

30 ANTI-SKID ON CARRELLO

31 EAC ARMED SX

32 RDR ALTM NORM SX

33 EJECTION SEAT ARMED

34 SCORPION HMCS ON DX

35 EGI NAV MODE ON DI FRONTE

PREMI PER 2s

Quando riappaiono i puntini di fianco alle scritte a sinistra è pronto

L'allineamento è completo quando sul CDU T=4.0 0.8

PINKY SWITCH


